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Toolkit Selectietool

Een hulpmiddel voor het selecteren van het best passende energieconcept.
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Inleiding
De Toolkit Selectietool is een update van de Toolkit Duurzame Woningbouw uit 2006. De
belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerdere versies zijn:

- Uitvoering als digitale tool

- Bieden van een ‘regelpaneel’ waarmee meer energieconcepten (ca. 1600) met verdiepende
achtergrondinformatie is te ontsluiten,

- Aanbod aan concepten van EPC 0,6 tot ‘energienota-loos’.

In de Toolkit Selectietool staan duurzame energieconcepten centraal, met doorgerekend de
consequenties van de in de concepten toegepaste techniekcombinaties. Door een regelpaneel is het
mogelijk om uit de ca. 1600 doorgerekende energieconcepten, van een ‘Longlist’ naar een ‘Shortlist’
te komen. Naast de theoretische energieconcepten is er een eerste aanzet gegeven om, voor zover
ze er zijn, door te kunnen klikken naar commerciéle aanbieders van de in de tool doorgerekende

concepten.
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Doelgroepen

Voor opdrachtgevers is de Toolkit Selectietool een instrument om te helpen bij het selecteren van
het best passende energieconcept op basis van een vooraf aangegeven uitgangssituatie en
randvoorwaarde.

Voor (potentiéle) aanbieders van concepten is de Toolkit Selectietool een mogelijkheid om inzicht te
krijgen in de variatie aan mogelijke concepten en hun consequenties om op basis van dat inzicht hun
eigen conceptenaanbod te ontwikkelen, aan te passen of uit te breiden (productontwikkeling).

Voor aanbieders van energiezuinige concepten biedt de tool een podium om transparant en
eenduidig, aan een groot aantal professionele opdrachtgevers, hun aanbod te tonen, op een wijze
zodat hun specifieke kwaliteiten volgens een eenduidige methode worden gepresenteerd.
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Van een ‘longlist’ van mogelijke energieconcepten naar een ‘shortlist’ van

passende concepten
Met de Toolkit Selectietool 2013 kunt u een ‘Longlist’ van mogelijke energieconcepten terugbrengen
tot een ‘Shortlist’ van passende concepten.

Bij het openen van de selectietool worden alle energieconcepten in het linker veld weergegeven.
Door keuzen in te stellen met het regelpaneel (filters) op de rechter helft van het scherm, wordt het
aantal gereduceerd tot de ‘passende’ concepten.

6 stappen
1. Kies een woningtype uit de 4 referentiewoningen
Kies gebruikersprofiel uit de 3 varianten per woningtype
Kies aanwezige energie-infrastructuur of sluit een energie-infrastructuur uit
Kies de bandbreedte van energiezuinigheid tussen: EPC 0,6 en 0,0 of zelfs energienota-loos
Kies de bandbreedte waarbinnen de energiekosten mogen liggen.

o vk wnN

Kies de bandbreedte waarbinnen de meerinvestering van het energieconcept mag liggen
t.0.v. een concept dat maar net aan het Bouwbesluit voldoet.

Als er door de selectiecriteria te weinig zoekresultaten zijn, kunnen de keuzes en de bandbreedtes op
elk willekeurig moment worden aangepast.

Verdieping

Wanneer er door het invullen van het regelpaneel een ‘Shortlist’ is ontstaan, kan uit die shortlist een
concept geselecteerd worden. De beschrijving van de concepten zijn op dat moment beknopt. Door
op de knop ‘Meer informatie’ te drukken wordt er een PDF gegenereerd met daarin een uitgebreide
toelichting van het Toolkit concept, met daarin:

e Opbouw toelichting concept

e Technieken en kenmerken samengevat
e Conceptomschrijving

e  Omschrijving project (grootte)

e Locatiekenmerken

e Woningkenmerken

e Energieconcept

e QOrganisatorische aanpak

Concepten die al op de markt zijn

Van de doorgerekende energieconcepten worden een aantal al door marktpartijen als ‘concept’
aangeboden. Dat aantal neemt snel toe. Elke aanbieder hanteert daarbij een eigen wijze van
omschrijving van dit aanbod. Hierdoor is het niet mogelijk om die marktconcepten op een eenduidige
wijze in het selectieproces mee te laten lopen. Om dit alsnog mogelijk te maken, is in de Toolkit
Selectietool een functionaliteit toegevoegd waarmee de marktconcepten zijn te relateren aan Toolkit
energieconcepten. De door marktpartijen aangeboden concepten worden daarvoor vergelijkbaar
gemaakt door ze op dezelfde wijze door te rekenen als de Toolkit concepten. Dit gebeurt op initiatief
van de aanbieder. Aanbieders kunnen zich daarvoor wenden tot uitgever Aeneas of de Haas &
Partners.
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Door marktconcepten op te nemen in de Toolkit Selectietool, wordt de gebruiker van de tool de
mogelijkheid geboden om na het selecteren van het voor hem best passende concept, ook door te
klikken naar mogelijke aanbieders van zo’n concept, waarbij de kwaliteiten transparant, eenduidig en
onderling vergelijkbaar zijn. Voor de eerste versie van deze selectietool hebben zeven
vooruitstrevende conceptaanbieders een concept ingediend, die nu al transparant en eenduidig in
de Tool worden weergegeven. Die aanbieders zijn: BAM, Blue Casco, Heijmans, KlaasenGroep,
VolkerWessels, VDM en WeBuildHomes. Meer zullen volgen.

Gerealiseerde projecten

Het is de ambitie om naast de Toolkitconcepten en de marktconcepten ook gerealiseerde concepten
(projecten) op een zelfde wijze te presenteren. Hierdoor kan de gebruiker met het instellen van de
filters/ selectie criteria in één keer een overzicht krijgen van de theoretisch best passende concepten,
van passende concepten die al door marktpartijen worden aangeboden en van projecten waarin die
concepten zijn gerealiseerd. Deze module is nog niet beschikbaar.

‘Extra info’

Op de Homepage bevindt zich rechts boven de knop ‘Extra info’. Daar is de achtergrondinformatie te
vinden zoals die ook was opgenomen in de papieren versies van de Toolkit. Daar waar nodig zijn
deze teksten geactualiseerd.
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Gehanteerde uitgangspunten

Woning type

Er wordt gebruik gemaakt van de vier referentie woningen van Agentschap NL:
Tussenwoning, GO 124,30 m?
Hoekwoning, GO 124,30 m?
Urban villa, GO 100,19 m? per appartement

Vrijstaande woning, GO 169,50 m?

Technieken en techniekcombinaties
Uit het brede assortiment technieken, die op de Nederlandse markt beschikbaar is, zijn er 27
techniekcombinaties geselecteerd die in de huidige bouwsystemen efficiént kunnen bijdragen aan

een comfortabel en gezond binnenklimaat. De technieken zijn in een expert-bijeenkomst

beoordeeld. Afhankelijk van gekozen, of aanwezige energie-infrastructuur zijn met deze

techniekcombinaties verschillende concepten samen te stellen.

27 techniek lijnen
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Thermische schil: Passief en gewoon goed

In de berekeningen is er gerekend met twee varianten voor de thermische schil.

Optie 1, gewoon goed (Bouwbesluit 2013): Gevel, vloer en dak hebben een Rc-waarde [m2-K/W] 5.0.
Beglazing uitgevoerd in HR++ beglazing.

Optie 2, passief: Dak en gevel hebben een Rc-waarde [m2-K/W] 10.0 en de vloer heeft een Rc-waarde

[m2-K/W] 6.5. De beglazing bestaat uit een drievoudige beglazing (HR+++).

Zonneboiler

Aanvullend op de 27 technieklijnen kunnen concepten uitgevoerd worden met een kleine

zonnecollector voor tapwaterverwarming (2.8 m2 per woning), een grote zonnecollector voor

tapwater- en ruimteverwarming (10 m2 per woning) of geen zonneboiler. Dit vereist wel

opstellingsruimte voor de collector en de mogelijkheid om de collector goed te kunnen oriénteren.
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Zonnepanelen

Voor de verschillende energieconcepten (technieklijnen gecombineerd met de thermische schil) is
voor elk woningtype, berekend hoeveel m2 PV-panelen nodig zijn om een EPC-score van 0,6, 0,4,
0,3 of 0 en energienota-nul te realiseren. Daarbij is er vanuitgegaan dat de PV-panelen georiénteerd
kunnen worden op het zuiden, onder een hoek van ca. 45°, ze onbeschaduwd zijn en een vermogen
hebben van 125 Wp/m?’.

Gebruiksprofielen

Om van een woning met een bepaald energieconcept het jaarlijks energiegebruik te kunnen
voorspellen is niet alleen uitgegaan van een gemiddeld gebruik, maar wordt gerekend met drie
‘gebruikersprofielen. Uit onderzoek is gebleken dat het werkelijke energiegebruik, in technisch
gezien gelijke woningen, soms wel met een factor 8 van elkaar kan verschillen. Om het werkelijke
gebruik nauwkeuriger te kunnen voorspellen, zijn ‘woonpatronen’ ontwikkeld. Een woonpatroon is
een combinatie van woningkenmerken, kenmerken van de bewoners, de wijze waarop de woning
wordt gebruikt (gebruiksprofiel) en sociaaleconomische kenmerken van de gebruikers. Voor de
Toolkit Selectietool zijn voor de vier woningtypen, drie in deze woningtypen veel voorkomende
gebruiksprofielen opgesteld en gehanteerd bij het berekenen van het jaarlijks energiegebruik . De
gebruiksprofielen zijn onderbouwd vanuit de onderzoeksprojecten EOS LT 2015 en EOS LT INTEWON
van Agentschap NL.

Doorgerekende concepten/ combinaties
- 27 technieklijnen, zijnde combinaties van woonhuisinstallaties en energie-infrastructuur
- ( worden er mogelijk meer vanuit aanbod markt)
- 2 schilvarianten
- 3 varianten zon thermisch (geen, kleine of grote zonneboiler)
- 4 referentiewoningen
- 3 gebruikersprofielen per woningtype
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