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Operator: ing. K. Wijnnobel 



 

Algemeen 

 

In opdracht van Amvest is op donderdag 12 juni 2014 in de twee onder een 

kapwoning met bouwnummers 72 en 73 van het plan Heemrijk te Vleuten een pre- 

scan uitgevoerd. De woningen worden gebouwd door aannemer Van Bekkum, 

Amersfoort. 

 
De pre-scan heeft tot doel om in een vroeg stadium van het bouwproces 

onvolkomenheden in de kierdichting van het gebouw te localiseren. Dit maakt het 

mogelijk om nog aanvullende werkzaamheden uit te voeren tegen minimale kosten 

in vergelijking tot een situatie waarbij op het moment van oplevering een 

luchtdichtheidsmeting wordt uitgevoerd welke een onvoldoende resultaat kan 

opleveren. 

 
 

PRESCAN -2. 

Deze pre-scan is als steekproef uitgevoerd met het doel de kierdichting van de 

geplaatste kozijnen, mèt en zonder afwerking, te onderzoeken en te kunnen 

vergelijken. 

 

 
Meetmethode (bijlage 1). 

 

Voor metingen van de aansluitingen van de kozijnen in de gevels zijn een ultrasoon 

zender en ontvanger gebruikt, welke tegenover elkaar worden gehouden ter plaatse 

van de te onderzoeken aansluitingen. 

 
Een akoestisch hoorbaar signaal en een LED-display op de ontvanger geven de 

sterkte weer van het ultrasone geluid dat zich door aangetroffen hiaten in de 

aansluiting van bouwdelen voort kan planten. De sterkte van het hoor- en zichtbare 

signaal is dan een maat voor de grootte van een kier. 

 

 
Meetsituatie en resultaten. 

 

Bij de woning met bouwnummer 73 zijn drie kozijnaansluitingen op de beide 

verdiepingen op deze wijze onderzocht. Het betreft op de begane grond het kozijn 
met de achterdeur en op de verdieping de ramen in de achtergevel en in de 

rechtergevel. 

 
Het kozijn op de begane grond was nog ‘los’ geplaatst en zonder beglazing resp 

deur, de beide kozijnen op de verdieping waren geplaatst, voorzien van beglazing 

en rondom afgewerkt. 

 
De aandachtspunten van de eerste pre-scan zijn niet opnieuw onderzocht; de 

uitvoerder was op de hoogte van de bevindingen en de werkzaamheden hieraan 

waren nog niet afgerond. 



 

 

Bij de onderzochtte kozijnen zijn volgende aandachtspunten gevonden: 

 
Begane grond: 

 Rondom de aansluiting van het kozijn in de gevel werd nog enige lekkage 

aangetroffen, met de nadruk op de onderzijde van het kozijn over het deel 
waar de deur in wordt geplaatst. 

 
 

Verdieping: 

 Alleen in de linkerbovenhoek van het rechterraam in het kozijn (van 
binnenuit gezien) werd in gesloten stand een lek aangetroffen. Dit heeft te 

maken met kierdichting van het raam. 

 
 

Na afloop van het onderzoek is de uitvoerder op de hoogte gebracht van de 

bevindingen. 

 

 
 

Begane grond: 

 

  
 

 
Overzicht gemeten kozijn op de begane grond (links) 
Uitslag meter (groen – oranje) bij de aansluiting aan rechterzijde (rechts). 



 

 

  

 
Afbeelding links: 

Onderzijde van de aansluiting van het kozijn. Aan de linkerzijde is de kier gevuld, aan de rechterzijde 

niet, 
Afbeelding rechts: 

Uitslag geel-rood bij de onderdorpel, over het deel waar de kier niet was gevuld. 

 

 
1e  verdieping, kozijn achterzijde: 

 
 

  
 
Links: geen uitslag bij onderzijde kozijn en raam 
Midden: rode uitslag in linkerbovenhoek van het rechter raam 

Rechts: geringe uitslag (groen) bij linkeronderhoek van het rechter raam 



 

 

1e  verdieping, kozijn rechterzijde: 

 

 
 
Geen uitslag bij aansluiting van kozijn aan gevel. 

 
Op de volgende pagina’s is op de gevelaanzichten weergegeven waar lekkages 

werden geconstateerd: markering in rode kleur voor de belangrijke lekkages, 

markering in geel voor de geringe lekkages. 

De gemeten kozijnen waar geen lekkage werd geconstateerd zijn in groen 
aangegeven. 

 

 
De pre-scan is hiermee afgerond. Indien het geconstateerde niveau van kierdichting 

bij alle kozijnen en aansluitingen wordt bereikt, is het zeer aannemelijk dat de 

kierdichting van de woning aan de eis zal voldoen. 



 

Conclusie. 

 

Het meetresultaat toont aan dat bij de geplaatste kozijnen met rondom afgewerkte 

aansluiting aan de gevel, de kierdichting in orde is. 

 
Het luchtlek bij één raam is (hopelijk) een toevalstreffer, dat met betere afstelling 

verholpen kan worden. 

 

 
Aanbevelingen: 

 

Gezien het resultaat van de metingen zijn geen verdere aanbevelingen 

noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, opgeslagen in 

een database of op enigerlei vorm gebruikt worden verspreid, mechanisch, elektronisch, per fotokopie, film of op 

andere wijze, zonder schriftelijke toestemming van Gevelscan.Gevelscan is niet verantwoordelijk voor schaden die 

voortvloeien uit de toepassing of gebruik met betrekking tot adviezen en gegevens zoals omschreven in dit rapport. 



 

 

Bouwnummers 72, 73. Achtergevel: 

 

 



 
 

Bouwnummers 72, 73. Rechtergevel: 

 

 
 

 
 


