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Inzicht en handelingsperspectief



• Indicator van de kans op temperatuuroverschrijding (TO)

• op basis van de berekende koelenergiebehoefte in de maand juli

• berekend volgens NTA 8800, gelijk met BENG-berekening

• Per oriëntatie van de woning

• Per appartement

• Grenswaarde TOjuli ≤ 1,0 

• Alternatief: temperatuuroverschrijdingsberekening (GTO – methode)

• Beleidskeuze: actieve koeling? dan geen eis aan TOjuli

TOJULI



• Gebruik van de berekende warmtebalans:

• Warmte’winst’ door: 
• zoninstraling

• transmissie

• ventilatie

• interne warmteproductie door personen en apparatuur

• Effectieve interne warmtecapaciteit van het gebouw
• bijvoorbeeld steenachtige bouw of hout- en staalskeletbouw

• Warmteverliezen van het verwarmings- en koelsysteem

• Geen echte temperatuuroverschrijdingsberekening

TOJULI invloedsfactoren NTA 8800



Vergelijking TO-indicator en -berekening

TOjuli

Dynamische 

temperatuuroverschrijdingsberekening

Bedoeld als indicatieve berekening Bedoeld om risico’s op oververhitting te beoordelen

Berekening op woningniveau Berekening op ruimteniveau

Uitmiddeling van risico’s Risico per ruimte zichtbaar

Versimpelde benadering Minder versimpelde benadering

Beperking in maatregelen Specifieke maatregelen kunnen gesimuleerd worden



Handelingsperspectief bij TOJULI > 1,0

• Aanpassen oriëntatie gebouw

• Aanpassen gevelopeningen
(oriëntatie en afmeting)

• Overstek of vaste zonwering

• Beweegbare zonwering
(type en kleur – zie vervolg)

• Zonwerend glas

• Ventilatieve koeling
(zomernacht ventilatie)

• Ventilatiesysteem
(in rekenwaarde?)

• Toch actieve koeling?



• Zonwering:
• gebouwhoogte, windbelasting, onderhoud
• kleur en type (zie vervolg)
• vraagt gedragsaanpassing (‘mediterraan wonen’)

• Zonwerend glas:
• gunstig voor TOjuli, negatief voor BENG-1 (en dus ook BENG-2/3)

• Bij bodem-wp is zonwering niet noodzakelijk! Koeling essentieel voor behoud bron

• Minder glas? Gunstig voor TOjuli, negatief voor daglicht; evenwicht nodig

• Ventilatie: 
• rekenresultaten (te) positief voor natuurlijke toevoer; 
• invloed proportionele by-pass te klein
• aanpassing rekenmethode in onderzoek 

Aandachtspunten maatregelen TOJULI 



Ventilatieve koeling in NTA 8800 

Bron: NTA 8800:06-2019 ©NEN

• 3 mogelijkheden:

• Volledig benutten geïnstalleerde ventilatiecapaciteit
• standaard beschikbaar

• voorwaarde: regeling op basis van meting temperatuur

• ‘vinkje’ in software?

• Benutten spui-voorzieningen
• wordt standaard meegerekend

• max 2 uur / dag (om onjuist gebruik niet over te waarderen)

• Specifieke voorzieningen (zomernachtventilatie)
• specifiek rekenregels en voorwaarden



Uitkomst TOjuli NTA 8800

Voldoet aan eis TOjuli Voldoet niet aan eis TOjuli

Extra maatregelen in 

NTA 8800
• Zonwering, 

• zonwerend glas,

• overstekken,

• etc.

Dynamische temperatuuroverschrijdings

berekening
• Woning/woongebouw modelleren

• Berekening op ruimteniveau

Voldoet aan GTO

< 450 uur
Voldoet niet aan GTO

< 450 uur

Extra maatregelen  GTO < 450 uur
• Zonwering, zonwerend glas,

• extra spuiventilatie,

• etc.

Voldoet aan eis TOjuli

Voldoet aan GTO < 450 uur

LET OP: 
consequenties voor 
BENG-uitkomsten



Voorbeelden:
Hoogwonen Trebbe

Galerijontsluiting

Vlietpoort Stebru

Woontoren 



Voorbeeld galerijontsluiting:

Noord Oost Zuid West

Appartement 1 0,96 - - 0,43

Appartement 2 - 0,70 - 1,50

Appartement 3 0,01 0,73 0,32 3,07

Geen maatregelen:
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l BENG-resultaten

BENG 1 54,7 kWh/m²

BENG 2 45,1kWh/m²

BENG 3 50%



Voorbeeld galerijontsluiting:

Noord Oost Zuid West

Appartement 1 0,96 - - 0,43

Appartement 2 - 0,70 1,50

Appartement 3 0,01 0,73 0,32 3,07

Noord Oost Zuid West

Appartement 1 0,96 - - 0,43

Appartement 2 - 0,70 1,09*

Appartement 3 0,01 0,73 0,32 0,87

Zonwering:

Geen maatregelen:
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zwarte screens op ramen

Geen maatregelen + zonwering

BENG 1 54,7 kWh/m² 53,5 kWh/m²

BENG 2 45,1kWh/m² 45,6 kWh/m²

BENG 3 50% 50%



Voorbeeld Vlietpoort:

Noordwest Zuidoost Zuidwest

Appartement 1 2,35 1,09 0,69

Appartement 2 0,33 0,98 -

Appartement 3 - 0,26 1,56

Appartement 4 - 0,30 -

Appartement 5 0,25 - 0,42

Geen maatregelen (standaard ZTA = 0,3):
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BENG-resultaten

BENG 1 51,1 kWh/m²

BENG 2 24,2 kWh/m²

BENG 3 40 %



Voorbeeld Vlietpoort:

Noordwest Zuidoost Zuidwest

Appartement 1 0,77 0,60 0,69

Appartement 2 0,33 0,98 -

Appartement 3 - 0,26 0,26

Appartement 4 - 0,30 -

Appartement 5 0,25 - 0,42

Extra zonwerend glas (ZTA = 0,20):
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extra zonwerend glas

extra zonwerend glas

Noordwestgevel

Geen 

maatregelen

+ extra zonwerend 

glas

BENG 1 51,1 kWh/m² 54,4 kWh/m²

BENG 2 24,2 kWh/m² 24,3 kWh/m²

BENG 3 40 % 40 %



1 2

Zuidoostgevel

Zu
id

w
e

st
ge

ve
l

extra zonwerend glas

extra zonwerend glas

Voorbeeld Vlietpoort:

Noordwest Zuidoost Zuidwest

Appartement 1 0,77 0,60 0,69

Appartement 2 0,33 0,98 -

Appartement 3 - 0,26 0,26

Appartement 4 - 0,30 -

Appartement 5 0,25 - 0,42

Extra zonwerend glas (ZTA = 0,20):
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voor 

GTO?!



ZEN-concept
• Goede schil: 

• Rc > BB, U-bewust gekozen << 1,65, qv-10 < 0,4

• Zonwering
• biedt praktisch handelingsperspectief

• BENG-oplossing met zo weinig mogelijk PV
• dak beschikbaar voor dekking huishoudelijk gebruik (en auto)

• Douche wtw
• bewezen besparing, meer douche-minuten uit voorraadvat

• Geavanceerde vraaggestuurde ventilatie
• mechanische component en CO2-detectie per ruimte (bijv. C4c – D5 – E)

• Voorziening voor ventilatieve koeling
• luiken, hoger debiet en/of proportionele bypass



Conclusies BENG en TOjuli

• Vaak maatregelen nodig voor TOjuli

• bij actieve koeling geen eis, maar het is geen ‘airco’ dus manage de verwachtingen 

• Realiseer je de interactie tussen TOjuli en BENG-1 
• ‘oplossen’ TO met bijvoorbeeld zonwerend glas leidt tot stijging BENG-1

• Keuze ventilatie heeft invloed op TOjuli en BENG-2/3
• let op: mogelijk onjuist rekenresultaat, werkelijkheid wijkt af

• wordt nader onderzocht; vraag ligt bij Projectgroep NTA

• Weinig thermische massa ongunstig voor TOjuli

• TOjuli is vereenvoudiging
• geen voorspeller oververhitting

• interpretatie vraagt aandacht

• TOjuli > 1 op noord-zijde? Indicatie voor echte TO-berekening 



BEDANKT VOOR UW AANDACHT

ZIJN ER NOG VRAGEN?

info@nieman.nl 

linkedin.com/in/harmvalk

@HarmVtweet


