
PAVILJOEN EIKENBURG 



OPGAVE EN AMBITIE 

Inpassing 

unieke omgeving, respect voor natuur, duurzame gemeenschap 

Ecologische voetafdruk 

reduceren tot het minimum 

Sociale huisvesting 

betaalbaar, met architectonische kwaliteit 

Huurders, community, naaste omgeving 

aandacht voor individu, buren, gemeenschap, flora en fauna 

LOCATIE 

Kloostergoed 

Broeders van Liefde 

Productiebos 

hout voor de mijnbouw 

Enclave 

groene oase dicht bij stadscentrum 

PAVILJOEN EIKENBURG, EINDHOVEN 



Kloostergoed 

Duurzame 

gemeenschap Zorgen 

voor elkaar Zorgen 

voor de plek 

Divers en actief 

School: onderwijs en sport 

Stadsakkers: voedsel voor de voedselbank 

Reclassering: groenonderhoud en terreinbeheer 

Zorg: verzorgingstehuis, therapie 

Groen en gezond 

Natuurlijke enclave dicht bij het centrum 

Nieuwe ingrepen versterken ecologie 

Natuurinclusief bouwen 

Bewoners met ‘groene vingers’ 

LOCATIE 



Ruimtelijke kwaliteiten oud paviljoen doorwaadbaar - toegankelijk - verweven met landschap opnieuw geïnterpreteerd 

LOCATIE 



S = Sustainable > not having an impact 

L = Local > not someone else ‘s patch 
O = Organic > not mass produced 

W = Whole > not processed 

Slow Food 
“De slow food beweging zet zich af tegen de 
industriële productie van voedsel met de 
zogenaamde fastfood als exponent. 
Ze beoogt de culturele of traditionele keuken te 
behouden en daarmee ook het oorspronkelijke 
gebruik van gewassen, zaden, dieren en 
landbouwgebruiken van een regio.“ 
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> Lekker puur en eerlijk 

Fast food 

Fast living 

snel resultaat 

Slow food 

Slow living 

onthaasten 

HET NIEUWE KLOOSTERLEVEN 



traditioneel Eikenburg 

DUURZAME GEMEENSCHAP 



PLEK 



doorwaadbaar paviljoen werkplaatsen: 

aansluiting op wandelroutes toegankelijk sociaal hart 

VERBINDING EN TOEGANKELIJKHEID 



ontmoeting, collectief vrij zicht op natuur 

VERBINDING EN ZICHT 



collectief dakterras 

privé balkons 

aandacht voor ecologie 

patiotuinen voor 

waterberging 

altijd 

doorzicht op 

natuur 

VERWEVEN MET DE PLEK 



HOUTBOUW MOGELIJKHEDEN 

1 

Omgang landschap – bosbouw – agrarische sector 

2 

Belasting op CO2, milieuvervuilende materialen 

3 

Industrie: in de huidige markt zou houtbouw aanvulling 

zijn op traditioneel. (geen verdringing) 

4 

Circulair: sloopkosten, gebouw als materialenopslag 

5 

Bouwsnelheid veel groter 

6 

Bodem wordt minder zwaar belast 

(van belang in ecologisch waardevolle gebieden) 



BOUW CLT 



AFBOUW 



AFBOUW 



Finalist VPRO 
woonpioniers 

Voorbeeldproject 
Binnenlandse 

Zaken 
Innovatie 

EINDRESULTAAT 



VOGELVUCHT 
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PLATTEGROND 



OMLIGGENDE GEBIED 



A C D E 

gevel (Rc = 4,5) 
- gevelbeplanking, vuren 18mm 
duurzaamheidsklasse 2 
- regelwerk 28+18mm 
- regelwerk 180mm 
met daartussen 

isolatie 160mm 
- CLT 100mm 

dak (Rc = 6,0) 
- PV met ballast 
- dakbedekking 
- afschotisolatie 120-180mm 
- ballast 2000kg/m3 125mm 
- CLT 180mm 

verdiepingsvloer boven buitenruimte (Rc = 6,0) 
- vloerafwerking 15mm 
- dekvloer 

verd iep ingsvloer  
- v loerafwerking 
- dekv loer  

15mm 
70mm 70mm 

- tackerplaat t.b.v. vloerverwarming 20mm 
- minerale wol 50mm 
- betonpuin/ballast 2000 kg / m3 125mm 
- CLT 220mm 
-heraklith combiplaat/ uittimmering zones volgens plafondplan 

- tackerplaat t.b.v. vloerverwarming 20mm 
- minerale wol 50mm 
- betonpuin/ballast 2000 kg / m3 125mm 
- CLT 220mm 
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galerij 
- vlonderplanken 50mm 
- balklaag 71x196mm hoh 610mm 
- balken UNP 160 
- kolommen HEA100 
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begane grondvloer (Rc = 
3,5) -vloerafwerking 15mm 

v  F 1 0  70mm - dekvloer 

- tackerplaat t.b.v. vloerverwarming 30mm 
- kanaalplaatvloer (voc) 200mm 

- drukvaste isolatie 130mm 500 

0 

43
5 -50 

doorsnede FF 

DOORSNEDE 
7 



PATIO 



PATIO 



INTERIEUR 



LEVENDUUR EN GEBRUIK VAN GEBOUW IS LANG 

R E F U S E  

- Belang van goede locatie. 

- Is er behoefte aan nieuwbouw. 

- Belang van (een goede inpassing in) locatie. 

- Goede architectuur met goede detaillering. 

RE-PURPOSE 

- Een ontwerp dat flexibel is zodat een gebouw 

zonder noemenswaardige aanpassingen een 

andere functie kan krijgen. 

FLEXIBILITEIT VAN EEN GEBOUW 

RE-PURPOSE EN REDUCE . 
- Scheiding tussen functie en levensduur. 

- Slim inzetten van BIM (database/materialenbank). 

- Efficient integraal ontwerp. 

RE-DESIGN 

- Als een gebouw toch aangepast moet worden dan die nen de bouwelementen en bouwmaterialen 

demonta bel en modulair zijn. 

- Hergebruik op het niveau van bouwelementen in hun geheel. 

- Bij hergebruik zoveel mogelijk behoud van kwaliteit. 

GEBRUIK VAN MATERIALEN AFKOMSTIG 
VAN ONUITPUTTELIJKE GRONDSTOFFEN 

R E - U S E  

- Hergebruik, producten demontabel; modulair. 

- Om uitputting te voorkomen dienen toe te passen materialen

bij voorkeur afkomstig te zijn van onuitputtelijke bronnen.

REMANUFACTURE 

- Producten gemaakt uit tweedehands materialen. 

R EC YC LE 

- Het toepassen van hergebruikte materialen is een middel en geen doel. 

Grote transportafstanden en/of intensieve bewerkingen aan gebruikte 

materialen is alleen wenselijk als dit verantwoord is. 

R E P A I R  

- Bij toepassing van gebruikte bouwelementen en bouwmaterialen er 

zoveel mogelijk voor zorgen dat deze meer dan 1 cyclus mee kunnen. 
- Denk na over onderhoud en vervangen van gebouwonderdelen. 

RECYCLEBAAR MATERIAAL 

R EC OVER  

- De laatste stap in de trap van circulair bouwen is dat vrijkomende materialen

als secundaire grondstof ingezet moeten worden bij de productie van nieuwe materialen. Recycling zonder verlies van kwaliteit is hierbij vereist.

D ISPOSA L  

- Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen. 

WERKMETHODE CIRCULARITEIT 
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CIRCULARITEIT PAVILJOEN EIKENBURG 



REGENERATE NOW 

Centraal bij regeneratief ontwerpen staat de 

implementatie van ecologische systemen op gebied-

en gebouwniveau. 

Door natuur, omgeving en sociale aspecten mee te 

wegen in bouwplannen ontstaat architectuur die de 

omgeving versterkt. Centraal staat wat voor impact 

gebruikers en gebouwen hebben op hun omgeving. 

Zo kan een nieuw gebouw een verrijking zijn voor 

bijvoorbeeld biodiversiteit, CO2-reductie, het 

voorkomen van hittestress of waterhuishouding. 

Denk aan dak- en gevelgroen, huisvesting van dieren, 

de omgang met water en landschap en het rekening 

houden met de gezondheid van de gebruikers. 



OUD DENKEN REGENERATIEF ONTWERPEN 

voldoen aan beleid (Bouwbesluit) 

ENERGIE ECOLOGIE WATERGEZONDHEID BEWUSTZIJN MATERIAAL 



ohhh ja ecologie moet ook nog. realisatie minimaal 

of er komt een vervelende 
beschermde pad op ons pad en 

wat moeten we daarmee om toch 
te kunnen bouwen 

wat is er aan flora en fauna 
voor bouw en hoe krijgen we min dit na bouw gebied minimaal 

niveau terug gelijk en bij vooreur verrijkt 
op vlak van biodiversiteit 

OUD DENKEN REGENERATIEF ONTWERPEN 

voldoen aan beleid (Bouwbesluit) Uitgaan van bestaande kwaliteit van Flora en Fauna 
en minimaal terugbrengen wat er aan kwaliteit is voor de ingreep. 

Bij voorkeur intensiveren van biodiversiteit. 



DE KLEINE AARDE, BOXTEL 



DE KLEINE AARDE, BOXTEL 



HOOGLANDEN, EINDHOVEN 



Finalist 
Nationale 

Houtbouwprijs 

2022 

HOOGLANDEN, EINDHOVEN 



LAAN VAN BRABANT, ROOSENDAAL 



OAK BOSRIJK, EINDHOVEN 



hitte reductie 

door kruidenrijk 

diepworteld grasland 

zichtbare 

wateropvang 

en berging 

gezondheids sensoren 

ism Connected Worlds 

onderhoud en 
beheer door 
ENK 

stressvermindering 
wonen in het 
groen 

poel, wateropvang, 

verrijking biodiversiteit 

groendak 

groepen bomen en 

heesters verrijking 

biodiversiteit en 

landschappelijk 

beeld 

eik centrale plek 

voor ontmoeting en 

spel 

allergiefilters 

geluid 

reductie 

door groen 

buitenruimtes 
als 
buitenkamers 

uitdagen tot bewegen 

levensloopbestendig

e woningen (lift optie) 

groene gevels 
insectenhotels gezonde materialen 

OAK BOSRIJK, EINDHOVEN 



1. BOUWKOSTEN 

- Nacalculatie lopende projecten 

- korte bouwtijd 

- weinig bouwafval 

- geen faalkosten casco 

- Restwaarde 

- LCC, LifeCycleCosting 

- sloopkosten meewegen 

- hout is hoogwaardig herbruikbaar 

- Ontwerpen in hout i.p.v. omzetten vanuit beton 

- Ketenintegratie i.v.m. risico’s 

- Dalende kosten bij toenemende ervaring, standaardisatie, lokale productie 

LESSEN UIT DE PRAKTIJK 



Koudebruggen, Nieman Raadgevende Ingenieurs 2. VOCHT, SCHIMMELS, ONGEDIERTE 

- CLT als casco krijgt altijd een ‘regenjas’ (net 

zoals beton), d.w.z. gevels en dakafwerking 

- Hout heeft van zichzelf al goede damp- en 

vochtregulerende eigenschappen en isoleert, waardoor 

kans op schimmel kleiner wordt 

- Alle ongedierte verdwijnt uit het hout in de 

droogkamers, vóór productie 

- Kevers en andere insecten geven over het algemeen 

de voorkeur aan loofhout in plaats van aan naaldhout 

- De houtworm kan zich (in theorie) nestelen in de 

eerste laag van het CLT, maar sterft vanzelf af bij de 

eerste lijmlaag 

warmteweerstand 250mm beton: Rm= 0,13 m2K/W 

warmteweerstand 250mm CLT: R m = 1,92 m2K/W 

In dakisolatie scheelt dat al 30% dikte van het isolatiemateriaal. 

LESSEN UIT DE PRAKTIJK 



3. GELUIDSOVERLAST 

- Nederlandse normen zijn volledig te halen 

- CLT is lichter dan beton, maar zwaarder dan hsb 

- In detaillering lenen bij gekende principes (SBR) 

- Bewerkbaarheid hout benutten 

- Na oplevering: geluidsmetingen uitvoeren 

LESSEN UIT DE PRAKTIJK 



4. BRANDGEVAAR 

- Nederlandse normen zijn volledig te halen 

- standaard CLT valt onder brandklasse D, met bijv. gipsplaten te verhogen 

- Inbrandsnelheid van hout is maatgevend, verbrand hout vormt een 

isolerende houtskoollaag 

- CLT bestaat uit minstens 5 lagen, gunstig voor brandgedrag 

- Gecertificeerde brandweerstand: 

30/60/90/120 minuten 

- Na brand moet hout wel vervangen worden 

- In de praktijk vraagt gebouwgeometrie (vluchtwegen) en gevelbekleding 

(brandvoortplanting) meer aandacht dan het CLT casco 

LESSEN UIT DE PRAKTIJK 


