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Bron: Tomorrow`s Timber
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Herontwikkeling V&D Roosendaal
171 woningen

Woodstone Heerhugowaard
204 woningen

One Milky Way
30 woningen

Horizons Amsterdam
126 woningen

Amstelwood Amstelveen
132 woningen

Coolbase Rotterdam
57 woningen

Stories Amsterdam
27 woningen

Haut Amsterdam
52 woningen

Dutch Mountains Eindhoven
200 woningen

SAWA Rotterdam
39 woningen
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Vloer gewapend beton 280mm 
zwevende dekvloer 30+70 mm

Wand gewapend beton 250mm

Gewicht?

7,2 m

3,0 m

Beukmaat 7,2m, 12m diep

Circa 90 000 kg per appartement
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7,2 m

3,15 m

Vloer CLT 320 mm 
split 100 mm
zwevende dekvloer 30+70 mm

Wand CLT 2x100mm

Circa 42 200 kg per appartement
(60% is additionele massa vloer)

Hoeveel hout?
Vloer 26,7 m3

Wand 7,7 m3 +
Som 34,4 m3

Kunnen we dit beter?
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Hoeveel hout?
Vloer 13,3 m3

Draaglijn 1,8 m3

Wand 7,3 m3 +
Som 22,4 m3

Besparing 12m3 hout

Vloer CLT 160 mm 
split 100 mm
zwevende dekvloer 30+70 mm

Draaglijn 2x 120x300 balk + 4x 240x320 kolom
Wand CLT 2x100mm

7,2 m

3,0 m

Circa 36 250 kg per appartement 
(70% is additionele massa vloer)
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Traditioneel appartement in beton
Beukmaat 7,2m, diep 12m, hoog 3m

Her- ontworpen in hout
Extra draaglijn toegevoegd

Gewicht 90 000 kg
Waarvan 78 000 kg is gewapend beton (32,5m3)

Gelijk aan 11 635 kg CO2 uitstoot

Gewicht 36 250 kg
Waarvan 10 900 kg is hout (22,4m3)

Gelijk aan 16 016 kg CO2 opgeslagen

Netto carbon emisions for materials
www.co2opslaginhout.nl
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1038 woningen

~23 250 kuub hout gebruikt

16 646 500 kg CO2 vastgelegd

~33 700 kuub beton bespaard 12 064 250 kg CO2 uitstoot



Bron: Bouwwereld: Duurzaamheid begint met de juiste vloerkeuze
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Gezaagd hout

Glued laminated timber (beams / columns)

Cross laminated timber
(walls / floors)

Laminated fineer lumber
‘Underlayment/multiplex/LVL’

OSB Spaanplaat

Zagen
Schillen

Verspanen
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1. 

1313

Materiaal Elementen Modules

Demontabiliteit belangrijk!

2. 



Sara Kulturhus, municipality Skellefteå
Foto Jonas Westling / Sara Kulturhus i Skellefteå | White Arkitekter



Onbeschermde houten constructies kunnen brandwerend zijn (en is toegestaan conform Bouwbesluit)

Echter bij compartimentsbrand:
- Hogere intensiteit (hogere temperatuur)
- Langere brandduur
Als gevolg van de bijdrage van het hout aan de vuurlast

Hierdoor:
- Grotere kans op falen scheidende en dragende functie
- Grotere kans op afbrandscenario (en kans op uitbreiding naar buurpercelen
- Grotere waterbehoefte brandweer

Oplossingen?
- Sprinkler (voorkomen ontwikkeling brand)
- Hout beschermen door inpakken
- Hogere eisen aan brandscheidingen en weerstand tegen bezwijken
- Kansen op zelfdoving in compartimenten onderzoeken
- Aandacht voor brandvoortplanting via gevel en holle ruimtes
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data: KNMI Langjarige gemiddelden (1971-2000)

BRL1701
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Växjö Kommunhus, municipality Växjö

Photo Skanska Sverige AB
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Sara Kulturhus, municipality Skellefteå

Foto Jonas Westling / Sara Kulturhus i Skellefteå | White Arkitekter






